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115
GASES INFLAMABLES (INCLUYENDO LÍQUIDOS
REFRIGERADOS)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
• EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
• Se encenderá faci lmente por calor, chispas o l lamas.
• Formará mezc las  exp los ivas con e l  a i re .
• Los vapores de gas l icuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través

del  piso.
CUIDADO: el Hidrógeno (UN1049), Deuterio (UN1957) y Metano (UN1971) son más livianos

que el aire y se elevarán. Los fuegos con Hidrógeno y Deuterio son difíciles de detectar
debido a que arden con llama invisible.   Use un método alternativo de detección (cámara
térmica,  etc . )

• Los vapores pueden v ia jar  a una fuente de encendido y regresar en l lamas.
• Los ci l indros expuestos al fuego pueden ventear y l iberar gases inf lamables a través de los

tapones fundidos.
• Los contenedores pueden explotar cuando se cal ientan.
• Los c i l indros con rupturas pueden proyectarse.

A LA SALUD
• Los vapores pueden causar  mareos o asf ix ia  s in  adver tenc ia.
• Algunos pueden ser i r r i tantes si  se inhalan en al tas concentraciones.
• El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas  y/o quemaduras

por congelación.
• El fuego puede producir  gases i r r i tantes o venenosos.

SEGURIDAD PUBLICA
• LLAMAR pr imero a l  número de te léfono de respuesta  en caso de emergencia  en e l

documento de embarque.  Si  el  documento de embarque no está disponible o no hay
respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.

• Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100
metros (330 pies)  en todas las di recciones.

• Mantener alejado al  personal no autor izado.
• Permanezca en d i rección del  v iento.
• Muchos de los gases son más pesados que el  a i re y se dispersan a lo largo del  suelo y se

juntan en las áreas bajas o conf inadas (alcantar i l las,  sótanos, tanques).
• Mantengase alejado de las áreas bajas.

ROPA PROTECTORA
• Use el  equipo de aire autónomo de presión posi t iva (SCBA).
• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente  protección l imitada.
• Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o refrigerados.

EVACUACION
Derrame Grande
• Considere la evacuación in ic ia l  a favor del  v iento de por lo menos 800 metros (1/2 mi l la) .
I ncend io
• Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE

a la redonda a 1600 metros (1 mi l la) también, considere la evacuación inic ial  a la redonda
a 1600 metros (1 mi l la) .
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
• NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA.
CUIDADO: e l  Hidrógeno (UN1049)  y  Deuter io  (UN1957)  arden con l lama inv is ib le .
Incendios Pequeños
• Polvos químicos secos o  CO2.
Incendios Grandes
• Use rocío de agua o niebla.
• Mueva los contenedores del  área de fuego s i  lo puede hacer s in n ingún r iesgo.
Incendio que involucra  Tanques
• Combata el  incendio desde una distancia máxima o ut i l ice soportes f i jos para mangueras

o chif lones reguladores.
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya

ext inguido.
• No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir

congelamiento.
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las

vent i las,  o s i  e l  tanque se empieza a decolorar .
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.
• Para incendio masivo, uti l izar los soportes fi jos para mangueras o los chif lones reguladores;

s i  esto es imposib le,  ret i rarse del  área y dejar  que arda.

DERRAME O FUGA
• ELIMINAR todas las fuentes de ignic ión (no fumar,  no usar bengalas, chispas o l lamas en

el  área de pel igro).
• Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente

a t ierra.
• No tocar n i  caminar sobre el  mater ia l  derramado.
• Detenga la fuga, en caso de poder hacer lo s in r iesgo.
• Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en

lugar del l íquido.
• Use rocío de agua para reduci r  los vapores;  o desviar  la  nube de vapor a la  der iva.  Evi te

que f lu jos de agua entren en contacto con el  mater ial  derramado.
• No ponga agua directamente al  derrame o fuente de la fuga.
• Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantar i l las,  s istemas de vent i lación y

áreas conf inadas.
• Ais le e l  área hasta que e l  gas se haya d ispersado.
PRECAUCION:  Cuando se está en contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos

mater ia les se vuelven quebradizos y es probable que se rompan sin ningún aviso.

PRIMEROS AUXILIOS
• Mueva a la  v íc t ima a donde se respi re a i re  f resco.
• Llamar a los serv ic ios médicos de emergencia.
• Apl icar respiración art i f ic ia l  s i  la víct ima no respira.
• Suministrar oxígeno si  respira con di f icul tad.
• Quitar  y  a is lar  la  ropa y e l  ca lzado contaminados.
• La ropa congelada a la piel  deberá descongelarse antes de ser qui tada.
• En caso de contacto con gas l icuado, descongelar  las partes con agua t ib ia.
• En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con

agua fr ía.  No remueva la ropa que está adher ida a la p ie l .
• Mantener a la víct ima en reposo y con temperatura corporal  normal.
• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar

las precauciones para protegerse a sí  mismos.




